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Anfrag e BAUMGARTEN }{\ D - 32457 Porta Westfalica
Silo- und Anlagentechnik GmbH —*— E-Mail: info@baumgarten-bsa.de
Zellenradschleuse Tel.: (0571) 79875 - 0
Fax: (0571) 79875 - 10
Firmenname: Datum:
Anschrift: StraRe:
PLZ / Ort:
Ansprechpartner: Telefonnummer:
E-Mail:

Maschinennummer/Auftragsnummer der bestehenden Zellenradschleuse bei Ersatz:

Fordergut: Fordergut ztindfahig? JAD NEIND

Krnung in mm: Fordergut abrassiv: ~ JA | ] NEIN[ |

Lebensmitteleignung: JA D NEIN D
Temperatur Férdergut: max. 80 °C D max. 120 °C D max. 160 °C D max. 200 °C D max. 300 °C D

Geforderte Forderleistung in m3/h: Pneumatische Forderleitung unterhalb der ZRS:  JA D NEIN D

Zellenradausfiihrung:

GroRe: 100 (0,3 m?¥h) direkt angeflanschter Motor Federstahl:
= Grauguss:
160 (3 m¥/h) L] g D Matolat MTose2: || (Fe) D
200 (6 m3h freier Wellenzapfen .
( ) Stahl: D Polyurethan: D

275 (17 m¥h MaRblatt MT531/h: (Vu)
315 (30 m%¥h
360 (50 m*h
400 (70 m3h

500 (125 m¥h)
630 (250 m*h)

auflenliegende Lager

)
; = Edelstahl: | | [] Viton: []
)

MaRblatt DS2594/3:

Mit Motor: D Motor-Wunschparameter:

Ohne Motor: D (1/min, KW, Hz, V..)

LI

SonderbaugréRe: Motor wird am Frequenzumrichter betrieben: D

@ innen: auBen: kein Atex/ nach Maschinenrichtlinie: D

ATEX-Zone

. . . . druckstoR3fest und
eigensicher: D druckstoffest: D ziinddurchschlagsicher: D
(Ex-G) (Ex-GD) (Ex-S)

Informationen zu den verschiedenen Ausfiihrungen finden Sie auf unserer Internetseite: www.baumgarten-bsa.de

Sonstiges:

Druckdatum: 17.01.2022 F:\10- Produkte\91- Formblatter Anfragen\Formular_Anfrage BSA_ZRS_Deutsch_140122.xisx\Formular_Anfrage_BSA_ZRS_Deutsch_140122.xisx
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